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KOPERSWUZIGINGENLUST

Deze koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
Derhalve kunnen aan deze koperswijzigingenlijst geen rechten worden ontleend.

Voor het project is een koperswijzigingenlijst samengesteld, de opties in deze lijst zijn afgestemd op de verschillende woningtypen en onderverdeeld in de diverse onderdelen.
Als koper zult u door de aannemer in de gelegenheid worden gesteld om uw woning eventueel meer op uw persoonlijke wensen af te stemmen.
De mogelijkheden hiertoe zijn echter begrensd. Enerzijds omdat uw woning deel uitmaakt van een (seriematig) bouwproces en anderzijds omdat de ondernemer als eindverantwoordelijke voor het
bouwkundig product steeds rekening moet houden met bijvoorbeeld de technische mogelijkheden en uitvoerbaarheid en regelgeving.

De opties worden beoordeeld met o.a. de volgende criteria: Klimaatgarant, BENG, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, bouwbesluit,
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), voorwaarden Woningborg en uitvoerbaarheid aannemer.

Kopersopties zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een uitbouw, dakkapel of dakraam hebben effect op de BENG prestaties van de woning.
Om te garanderen dat uw woning voldoet aan de BENG wetgeving en prestatie eisen Klimaatgarant worden de door u gewenste kopersopties hierop gecontroleerd.
Bij kopersopties gelden de wettelijke eisen voor BENG 1, 2 en 3 en prestatie eisen Klimaatgarant.
Indien u als koper gebruik maakt van de Groenverklaring ten behoeve van uw financiering, houd er dan rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent om na het kiezen van uw kopersopties te voldoen
aan de voorwaarden die hierbij horen. Denk bijvoorbeeld aan de energieprestatie die aan de Groenverklaring is gekoppeld.

Het kan zijn dat bepaalde combinaties van opties niet mogelijk zijn, of er een toevoeging vereist is.
Het kan ziin dat u hier nas in een later stadium (enaineerinasfase) ob wordt aewezen.

In uw aannemingsovereenkomst zijn het aantal werkbare dagen voor de verkochte (basis) woning opgenomen.
Door uw keuze voor meerwerk worden het aantal werkbare dagen met 1 dag per € 1.000 verlengt.
Dit geldt voor uw totaal aan meerwerk, waaronder de meerwerkopties uit deze koperswijzingenlijst, aanvullende opties, showroomoffertes, e.d.
Wanneer er sprake is van minderwerk wordt het aantal werkbare dagen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst niet aangepast.

Op bepaalde koperskeuzen is een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing. Hiervoor dient in een later stadium een aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde garantie- en waarborgregeling te worden ondertekend. Aanvullende informatie kunt u indien gewenst op voorhand op de website van Woningborg vinden.

Begane grond Bouwnummer Prijs
U100 |Uitbouw woning 1,2m 52 - 54, 82-85, 81, 86 € 24.200,00
U200 |Uitbouw woning 2,4m 52 - 54, 82-85, 81, 86 € 35.700,00

Vergroten van de woning op de begane grond volgens optietekening.

Er wordt ook vloerverwarming in de uitbouw aangebracht. De binnenafwerking is conform uw
technische omschrijving in de woning.

Het platte dak is niet geschikt als dakterras, dit wordt ook niet optioneel aangeboden.

De basiskeukenopstelling wordt niet aangepast.

271 kapwoning: In het geval dat uw buren een uitbouw kiezen, komt de fundering en buitengevel
hiervan gedeeltelijk op uw perceel. In de koopovereenkomst en akte van levering is dit juridisch

geregeld.

Indien u deze kiest dan dient uw woning opnieuw te worden getoetst, de kosten zoals opgenomen in
optie V100 worden aan uw meerwerk toegevoegd.

C200 |Bergingisoleren (geschakelde berging aan woning) 52,53, 54, 81-86 € 5.300,00
C220 |Berging isoleren (vrijstaande berging) 55 € 5.800,00
C230 |Bergingisoleren (geschakelde berging met berging) 56, 57 € 6.890,00

De berging geisoleerd uitvoeren, de optietekening dient ter indicatie.

Het dak bestaat uit een betonnen prefab plaat, welke aan de bovenzijde wordt geisoleerd met een
isolatieplaat, het plafond aan de onderzijde wordt niet afgewerkt.

De buitengevel wordt als een geisoleerde spouwmuur uitgevoerd, binnenspouwblad bestaat uit
onafgewerkte kalkzandsteen elementen. Isolatiewaarde gevel en dak gelijk aan woning.

Elektra wordt als inbouw uitgevoerd.

In plaats van standaard kanteldeur wordt er een ongeisoleerde roldeur toegevoegd. Deze deur is
opgebouwd uit horizontale scharnierende delen (voldoet aan weerstandsklasse 2).

Exclusief vioerverwarming (toevoegen van vloerverwarming in de berging is niet mogelijk icm
Klimaatgarant).

BNR 56, 57: Wordt er een geisoleerde voorzetwand aan de binnenzijde geplaatst.
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Tuinkamer, begane grond

Een deel van de geisoleerde berging wordt bij de woning betrokken volgens optietekening.

Er wordt ook vloerverwarming in de tuinkamer aangebracht (geen eigen thermostaat).

De binnenafwerking van de tuinkamer is conform afwerkingsniveau van de woning zoals omschreven in
de technische omschrijving (wanden behangklaar, spuitwerk onderzijde plafond, elektra inbouw) .

De wand tussen de berging en de tuinkamer wordt volgens de voorschriften uitgevoerd.

Deze optie is alleen mogelijk wanneer er gekozen is voor het isoleren van de berging (C200 is niet in
optie opgenomen) en de berging aan de woning geschakeld is.

In plaats van een sectionaaldeur wordt er een paneel met loopdeur (horizontale profilering) geplaatst
(weerstandsklase 2).

Exclusief aanpassen keukenopstelling (dient u mee te nemen in het aanpassen van de keukeninstallatie).

Let op: In combinatie met de uitbouw van de woning 1,2m of 2,4m ontstaat er een constructieve sparing
er komt een kolom en/of ligger in het zicht.

Indien u deze kiest dan dient uw woning opnieuw te worden getoetst, de kosten zoals opgenomen in
optie V100 worden aan uw meerwerk toegevoegd.

Deur van woning naar berging

Tussen de woning en de berging wordt een houten kozijn zonder bovenlicht met houten deur (grondverf
wit) aangebracht, positie volgens optietekening (minimaal 100 mm vanaf binnenspouwblad).

De deur wordt voorzien van 3-puntssluiting met gelijksluitende cilinder als de overige buitendeuren.

Het is niet mogelijk om deze deur aan te passen in een modeldeur of een keuze te maken voor het
deurbeslag. Het is niet mogelijk om de deur te laten vervallen en een open verbinding te maken.

Exclusief aanpassen keukenopstelling (dient u mee te nemen in het aanpassen van de keukeninstallatie).

Deur van woning naar tuinkamer

Tussen de keuken en de tuinkamer wordt een houten kozijn zonder bovenlicht met standaard
binnendeur aangebracht, positie volgens optietekening (minimaal 100 mm vanaf binnenspouwblad). Er
wordt een MV-ventiel in de tuinkamer toegevoegd, positie wordt door installateur bepaald.

Het is mogelijk om deze deur aan te passen in een modeldeur of een keuze te maken voor het
deurbeslag. Deze optie is alleen mogelijk wanneer er is gekozen voor de optionele tuinkamer.

Kanteldeur voorzien van loopdeur (links)

Kanteldeur voorzien van loopdeur (rechts)

Het toevoegen van een loopdeur in de standaard kanteldeur bij de berging, de deur voldoet aan
weerstandklasse 2. Vaste positie wordt door leverancier bepaald, naar buiten draaiend.

Eventuele wijzigingen in de elektra, zoals een extra schakelaar voor de verlichting, kunt u opgeven bij de
elektricien.

Elektrisch bedienbaar maken kanteldeur
Elektrisch bedienbaar maken van de kanteldeur, inclusief elektrisch aansluitpunt en 1 handbediening.

Sectionaal deur berging
Sectionaaldeur opgebouwd uit horizontale scharnierende delen die middels een railsysteem omhoog
geschoven worden tegen het plafond (voldoet aan weerstandsklasse 2).

Elektrisch bedienbaar maken sectionaaldeur
Elektrisch bedienbaar maken van de sectionaaldeur, inclusief elektrisch aansluitpunt en 1
handbediening.

Kruipluik in de berging

Toevoegen van geisoleerd kruipluik in de berging, de positie wordt tijdens de uitvoering bepaald.

Deze geeft toegang tot de kruipruimte onder de berging en is niet gekoppeld met de kruipruimte onder
de woning.

Bij hoge grondwaterstanden of natte weerperiodes kan water in de kruipruimte niet altijd worden
vermeden.
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G315 |Openslaande tuindeuren, achtergevel € 2.490,00
Standaard twee puien met openslaande deuren worden vervangen door een brede pui met openslaande
deuren en zijlichten. Conform optietekening. Positie loopdeur volgens optietekening.

Het is mogelijk dat door de keuze van deze optie de krijtstreepmethode wordt toegepast omdat de
daglichttoetreding niet voldoende is.

G200 |Schuifpui, achtergevel € 2.350,00
Standaard pui met openslaande deuren wordt vervangen door een schuifpui, uitvoering conform
optietekening. Schuifrichting volgens optietekening.

De schuifpui wordt voorzien van cilindersluiting gelijksluitend met de woning en kan vanaf de buitenzijde
worden geopend.

Het is mogelijk dat door de keuze van deze optie de krijtstreepmethode wordt toegepast omdat de
daglichttoetreding niet voldoende is.

G250 |Schuifpui, achtergevel € 3.250,00
Standaard twee puien met openslaande deur worden vervangen door een brede pui met schuifpui en
zijlichten, uitvoering conform optietekening. Schuifrichting volgens optietekening.

De schuifpui wordt voorzien van cilindersluiting gelijksluitend met de woning en kan vanaf de buitenzijde
worden geopend.

Het is mogelijk dat door de keuze van deze optie de krijtstreepmethode wordt toegepast omdat de
daglichttoetreding niet voldoende is.

D100 |Dakkapel (breed)

D110 |Dakkapel (smal)

Het vergroten van de tweede verdieping met een dakkapel, positie ter indicatie op optietekening.

De positie van het standaard dakraam wordt indien benodigd aangepast.

De dakkapel wordt uitgevoerd met houten buitenbeplating. De afwerking van het plafond en de wanden
binnen de dakkapel is gelijk aan die van de dakplaten op zolder. De vensterbank wordt uitgevoerd in
hout.

De positie van de dakkapel is indicatief weergegeven op de verkooptekening. De exacte plaatsing en
hoogte van het dakkapel zijn afhankelijk van de maatvoering van de dakpannen en worden tijdens de
uitvoering definitief bepaald.

De zolderruimte blijft een onbenoemde ruimte.

ah

15.700,00
13.200,00

ah

Of het mogelijk is om de dakkapel te plaatsen is mede afhankelijk van de positionering van het totaal
aantal (benodigde) PV-panelen en de afstand tot de dakafvoeren. De optie wordt onder voorbehoud
aangeboden.

Indien u kiest voor een optie zoals een dakkapel of dakraam, kan het voorkomen dat één of meerdere PV-
panelen komen te vervallen. Deze vervallen panelen worden niet financieel gecompenseerd.

Als de PV-panelen komen te vervallen, kan het zijn dat de woning niet meer voldoet aan het BENG 2=0-
criterium. De woning moet echter altijd voldoen aan de algemene BENG-eisen. Hierop wordt de woning
getoetst. Daarom bieden we deze optie onder voorbehoud aan

Dakkapel is niet mogelijk in het dakvlak welke naar het openbaar gebied (straatzijde) is gericht.

Er is een algemene optietekening van het woningtype gemaakt. Dus wanneer de dakkapel in de
optietekening van uw woningtype is opgenomen en deze gevel op de straatzijde is gericht, is deze optie
niet mogelijk.

Indien u deze kiest dan dient uw woning opnieuw te worden getoetst, de kosten zoals opgenomen in

PRSP B N 1 Vo YO SR DI |

D230 |Dakraam € 2.280,00
Het plaatsen van een dakvenster met afmeting ca. 940 x 1400 mm in de schuine kap, binnenzijde wit
afgewerkt.

Positie ter indicatie op optietekening. De exacte positie en hoogte van het dakvenster is afhankelijk van
de pannenmaat en wordt in het werk bepaald.

Of het mogelijk is om het dakraam te plaatsen is mede afhankelijk van de positionering van het totaal
aantal (benodigde) PV-panelen en de afstand tot de dakafvoeren. De optie wordt onder voorbehoud
aangeboden.

Indien u kiest voor een optie zoals een dakkapel of dakraam, kan het voorkomen dat één of meerdere PV-
panelen komen te vervallen. Deze vervallen panelen worden niet financieel gecompenseerd.

Als de PV-panelen komen te vervallen, kan het zijn dat de woning niet meer voldoet aan het BENG 2=0-
criterium. De woning moet echter altijd voldoen aan de algemene BENG-eisen. Hierop wordt de woning
getoetst. Daarom bieden we deze optie onder voorbehoud aan

Dakraam is niet mogelijk in het dakvlak welke naar het openbaar gebied (straatzijde) is gericht.

Er is een algemene optietekening van het woningtype gemaakt. Dus wanneer het dakraam in de
optietekening van uw woningtype is opgenomen en deze gevel op de straatzijde is gericht, is deze optie
niet mogelijk.
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Badkamer en toilet

$100

F140

Toilet en badkamer conform offerte showroom

Voor het maken van een individuele keuze voor het sanitair en tegelwerk in het toilet en de badkamer
kunt u gebruik maken van de projectshowroom.

In de aangeboden offerte zullen ook de bouwkundige- en installatietechnische zaken worden
meegenomen, inclusief de verrekening van de stelpost voor het sanitair- en tegelwerk.

Het gekozen sanitair en tegelwerk wordt tijdens de bouwtijd aangebracht.

Voor de opstelling van het sanitair zijn wij gebonden aan enkele basisvoorzieningen zoals ingestorte
leidingen alsmede de plaats van de standleidingen. In de showroom kunnen de (on)mogelijkheden met u
worden besproken.

Casco oplevering sanitaire ruimtes - gehele woning

Indien er wordt gekozen voor de casco oplevering, geldt dit voor alle sanitaire ruimtes in de woning.
Het is dus alleen mogelijk om te kiezen voor de casco oplevering in combinatie van badkamer(s) en
toilet(ten).

Vervallen van de gehele sanitaire inrichting, incl. inbouwreservoir toilet, wand- en vloertegels en dorpel.
De vloer van de badkamer wordt zonder dekvloer opgeleverd. De dekvloer in het toilet wordt wel
aangebracht. De wanden worden niet afgewerkt.

Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de standaard positie een ventilatieventiel
aangebracht.

De installaties worden op vaste positie (volgens verkooptekening) in de ruimte afgedopt.

Water- en afvoerleidingen in het zicht worden niet geschilderd.

De aanwezige elektrapunten worden op de standaard positie aangebracht.

Wijzigingen in de casco badkamerruimte (bouwkundig of installatietechnisch) zijn niet mogelijk.

In de badkamer wordt de vloerverwarming op de standaard positie aangebracht, elektrische radiator
vervalt.

Op deze koperskeuze is een gelimiteerde garantie van toepassing.

showroomofferte

-9.670,00

K100

K200

M500

Keukeninstallatie conform offerte keukenshowroom - project showroom

Voor het samenstellen van een keuken naar eigen wens kunt u gebruik maken van de keukenshowroom,
zij helpen u graag verder met het ontwerpen van de perfecte keuken.

De keuken kan pas na oplevering worden geleverd en geplaatst. Maar de showroom werkt de
installatietekening voor u uit en coordineert de wijzingen met Ufkes.

De werkzaamheden voor de loodgieter worden door Ufkes definitief afgeprijsd en in uw
meerwerkoverzicht opgenomen. Aanpassingen in de elektrische installatie zullen in de offerte van
elektricien definitief worden afgeprijsd en opgenomen.

Bij de aankoop van uw woning is door de ontwikkelaar een keukencheque inbegrepen die u kunt
besteden in de projectshowroom.

Keukeninstallatie conform offerte keukenshowroom - extern

Het is mogelijk om uw keukeninstallatie voor oplevering aan te laten passen. Hiervoor kunt u een
installatieplan van uw keukenshowroom indienen, welke door Ufkes wordt beoordeeld op
uitvoerbaarheid.

Wijzigingen in het installatiewerk worden aan u geoffreerd door Ufkes.

Het installatieplan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, het formulier hiervoor kunt u opvragen
bij uw kopersbegeleider.

Houdt er rekening mee dat er € 450,- aan codrdinatiekosten in rekening wordt gebracht voor het
beoordelen en afprijzen van de externe keukeninstallatie.

Bij de aankoop van uw woning is door de ontwikkelaar een keukencheque inbegrepen die u volledig kunt
besteden in de projectshowroom. Kiest u ervoor om de keuken bij een andere leverancier aan te schaffen,
dan wordt er door de ontwikkelaar/projectshowroom een beperkte teruggave van de stelpost met u

verrekend.
Keuken verplaatsen naar voor- of achterzijde

De inblaas- en afzuigventielen in de woning worden aangepast, definitieve positie wordt door de
installateur bepaald. Optie is inclusief verplaatsen basiskeukenopstelling.

Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring installateur en dient per
bouwnummer te worden beoordeeld.
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Installaties

W500

W600

W900

Q100

Q200

Q300
Q310

Q400

Q410

Q420

Q500

R190

Uitbreiden vloerverwarming op de tweede verdieping

Aanbrengen of uitbreiden van vloerverwarming op de tweede verdieping (onbenoemde ruimte).
De 2e verdieping krijgt warmte (tot circa 22 graden) wanneer er via de hoofdthermostaat in de
woonkamer om warmte wordt gevraagd. De positie van de naregeling (thermostaat) wordt door de
installateur bepaald.

Er wordt geen vloerverwarming in de afgesloten technische ruimte aangebracht.

Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van de installatietechnische uitwerking van de
warmtepomp.

De installateur zal per bouwnummer beoordelen of de keuze voor vloerverwarming, al dan niet in
combinatie met andere opties, mogelijk is.

Indien u deze kiest dan dient uw woning opnieuw te worden getoetst, de kosten zoals opgenomen in
optie V100 worden aan uw meerwerk toegevoegd.

Naregeling vloerverwarming op tweede verdieping, per vertrek

Het leveren en monteren van een extra naregeling van de vloerverwarming op zolder, indien de
vloerverwarming optioneel is gekozen en er een extra onbenoemde ruimte wordt gerealiseerd.

In de ruimte wordt een naregeling geplaatst waarmee de temperatuur van deze ruimte na te regelen is.
De positie van de naregeling (thermostaat) wordt door de installateur bepaald.

Prijs per stuk.

Leidingvrije zone, dekvloer

In de aangegeven zone wordt in de dekvloer geen leidingwerk (w- en e-installaties) aangebracht.

Deze optie maakt het mogelijk om te boren in de dekvloer, bijvoorbeeld voor monteren taatsdeur o.d.
De gewenste positie dient door het projectteam te worden beoordeeld.

Prijs per positie.

Vorstvrije buitenkraan, voordeur
Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan nabij de voordeur. De positie wordt indicatief
op de optietekening opgenomen, de definitieve positie wordt door de installateur in het werk bepaald.

Schrobput onder buitenkraan
Het leveren en aansluiten van een schrobput op de riolering t.p.v. de positie buitenkraan.
Positie onder positie buitenkraan, deze kan niet worden gewijzigd.

Warm water voorraad vergroten van 200 liter naar 240 liter

Warm water voorraad vergroten van 200 liter naar 270 liter

Deze optie wordt onder voorbehoud aangeboden. De installateur zal de optie na definitieve uitwerking
beoordelen.

Verplaatsen wasmachine en droger aansluiting naar geisoleerde berging

De aansluitingen, koudwater, afvoer en elektra worden naar de de geisoleerde berging verplaatst.
Alleen mogelijk naar geisoleerde ruimte op de woningscheidende wand. Definitieve positie wordt door
installateur bepaald. Inclusief realiseren afzuigpunt ventilatie tbv wasmachine opstelling dmv
pijpventilator.

Omdat er in deze ruimte geen verwarming aanwezig is bestaat er bevriezingsgevaar, er wordt hier geen
garantie opgegeven.

De standaard aansluitingen op zolder komen te vervallen.

Alleen mogelijk in geisoleerde berging.

Toevoegen wasmachine en droger in geisoleerde berging

Aansluiting koudwater met wasmachinekraan, afvoer en elektra (2x wandcontactdoos op aparte groep)
toevoegen in de geisoleerde berging.

Alleen mogelijk naar geisoleerde ruimte op de woningscheidende wand. Definitieve positie wordt door
installateur bepaald. Inclusief realiseren afzuigpunt ventilatie tbv wasmachine opstelling dmv
pijpventilator.

Omdat er in deze ruimte geen verwarming aanwezig is bestaat er bevriezingsgevaar, er wordt hier geen
garantie opgegeven.

De standaard aansluitingen op zolder worden gehandhaafd. Exclusief uitbreiden meterkast.

Alleen mogelijk in geisoleerde berging.

Toevoegen wastafelaansluiting in geisoleerde berging

Afgedopte aansluiting warm- en koudwater en afvoer toevoegen in de geisoleerde berging. De
aansluitingen worden boven de vloer en voor de wand afgedopt. De waterleidingen worden voorzien
van een stopkraan. In verband met risico op legionella dienen deze regelmatig te worden doorgespoeld.
Alleen mogelijk naar geisoleerde ruimte op de woningscheidende wand. Definitieve positie wordt door
installateur bepaald.

Omdat er in deze ruimte geen verwarming aanwezig is bestaat er bevriezingsgevaar, er wordt hier geen
garantie opgegeven.

Alleen mogelijk in geisoleerde berging.

Toevoegen wastafel of douche aansluiting, 2e verdieping

De aansluitingen warm- en koudwater en afvoer worden boven de vloer afgedopt. De waterleidingen
worden voorzien van een stopkraan. In verband met risico op legionella dienen deze regelmatig te
worden doorgespoeld.

Deze gewenste positie nabij de opstelplaats van de wasmachine kan kenbaar worden gemaakt bij uw
kopersbegeleider die deze zal laten toetsen. Optie wordt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring
van de installateur aangeboden.

Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige badkamervoorzieningen o.d., denk hierbij
bijvoorbeeld aan een afzuigpunt tbv mechanische ventilatie, afwerking dakplaten, afschot douchehoek.

Extra bediening mechanische ventilatie

Leveren van een al dan niet bedrade bediening voor de mechanische ventilatie.

De positie van de schakelaar wordt in de door u aangegeven ruimte door de installateur bepaald.
Het is aan te raden om de extra schakelaar in uw badkamer toe te voegen.

In basis wordt er één hoofdbediening geplaatst nabij thermostaat in de woonkamer.

Prijs per stuk.
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€

3.480,00

810,00

240,00

1.050,00

890,00

750,00
1.290,00

1.980,00

2.450,00

1.350,00

1.350,00

390,00



Elektra

ES00

E600

Elektrawerk conform offerte elektricien

Wijzigen en aanvullen van de elektronische installatie kunt u met de elektricien bespreken, deze maakt
een offerte voor u op.

Pv - panelen

In een later stadium zal worden beoordeeld of het mogelijk is om optioneel extra pv-panelen toe te
voegen op het dakvlak waar de panelen oorspronkelijk zijn gepositioneerd. Indien u hierin
geinteresseerd bent, kunt u dit kenbaar te maken aan uw kopersbegeleider door deze optie te
selecteren.

Het uitbreiden van PV-panelen op een ander dakvlak dan het oorspronkelijke is niet mogelijk. De pv-
panelen dienen aaneengesloten te worden geplaatst. Er zal geen rekening worden gehouden met
wijzigingen dien na oplevering worden uitgevoerd.

Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud aangeboden.

Indelingsopties

offerte

offerte

N100
N200
N300

Indelingswijziging begane grond

Indelingswijziging eerste verdieping

Indelingswijziging tweede verdieping

Het toevoegen, vervallen en/of verplaatsen van binnenwanden conform het door u aangeleverde
(schets)ontwerp. Indelingswijzigingen zijn beperkt mogelijk, wijzigingen t.o.v. installaties en constructie
zijn uitgesloten.

Ufkes beoordeeld het ontwerp op uitvoerbaarheid en prijst deze indien mogelijk af.

Indien u deze kiest dan dient uw woning opnieuw te worden getoetst, de kosten zoals opgenomen in
optie V100 worden aan uw meerwerk toegevoegd.

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

B110

B320

B300

V210

V220

J200

1200

Algemeen

Luxe binnendeuren en/of deurbeslag

Uw woning wordt standaard uitgerust met binnenkozijnen en -deuren voorzien van hang- en sluitwerk
conform de technische omschrijving.

U heeft de mogelijkheid om de deuren en het hang- en sluitwerk aan te passen.

Hiervoor kunt u gebruik maken van het online deurenportaal.

In het portaal wordt aangegeven welke opties al dan niet van toepassing zijn op de deuren in uw woning.

Wijzigen draairichting binnendeur

Exclusief aanpassen elektra (lichtschakelaar). Verplaatsing van elektra kunt u bij elektra opgeven.
Het is niet mogelijk om de draairichting van de meterkastdeur aan te passen.

Prijs per stuk.

Gelieve op te geven welke deuren het betreft en de gewenste draairichting op tekening aangeven.

Verplaatsen binnendeur en kozijn

Graag aangeven welke deur(en) het betreft en de gewenste positie gemaatvoerd aangeven op tekening.
Het verplaatsen van elektra nabij de deur kunt u bij het elektra opgeven.

Deze optie is niet mogelijk voor de meterkastdeur.

Vervallen spuitwerk, gehele woning
De plafonds worden onafgewerkt opgeleverd. Eventuele beschadigingen en oneffenheden worden niet
gerepareerd. Alleen mogelijk voor gehele woning, niet per woonlaag of ruimte.

N.b. Wij adviseren u de V-naden in het plafond niet dicht te zetten in verband met de grote kans op
scheurvorming.
Er is een gelimiteerde garantie van toepassing.

Onderzijde dakelementen wit gegrond

De hellende dakelementen en de knieschotten in het zicht worden aan de binnenzijde voorzien van een
wit gegronde beplating. Deze beplating wordt niet nader afgewerkt. De elementnaden van de dakplaten,
de aansluitingen van het dakelement op het knieschot en woningscheidende wand worden afgewerkt
met afdeklat (wit gegrond). De plaatnaden van de dakplaten en knieschotten worden niet nader
afgewerkt. De dakplaten en afdeklatten zijn geniet aan de constructie. De nietgaten worden niet
afgewerkt.

Deze optie is geschikt wanneer u de onderzijde van de dakkap wilt schilderen. De ondergrond is dan al
voorzien van witte grondverf. Houd er rekening mee dat voor een dekkend resultaat mogelijk meerdere
lagen verf nodig zijn.

Wijzigen trap

Het is mogelijk om in uw woning uw trappen in de woning naar wens aan te passen. Uw trappen hebben
een prominente plek in huis en een hele belangrijke functie. Deze trappen geven, net als een meubel,
eigenheid aan uw huis.

Met behulp van de koperskeuze module van de trapleverancier kunt u de trappen in uw woning naar
wens samenstellen binnen de projectmogelijkheden. Zo heeft u de keuze uit verschillende DecoTreden,
leuningmodellen en accessoires. Hardhouten trappen worden niet aangeboden.

Bij oplevering van de woning kunt u al direct genieten van de door u samengestelde trap(pen).

U wordt uitgenodigd voor de online module door de trapleverancier.

Dichte trap

De open trap van de eerste naar tweede verdieping als dichte trap uitvoeren.

De stootborden worden aan de achterzijde van de treden bevestigd (schroefgaten in het zicht).
De treden en stootborden worden in de grondverf (wit) opgeleverd.
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deurenportaal

€ 95,00

€ 95,00

990,00

trappenportaal

trappenportaal



V100

V200

Herberekenen bouwbesluittoetsing / uitgangspunten klimaatgarant / BENG

Door één of meerdere door u gekozen opties bent u verplicht deze optie af te nemen.

Na herberekening kan blijken dat aanvullende bouwkundige of installatietechnische maatregelen
noodzakelijk zijn. De toetsing bepaalt welke maatregelen verplicht moeten worden uitgevoerd.

Omdat deze maatregelen afhankelijk zijn van uw keuzes, hebben wij deze niet vooraf in de optieprijs
opgenomen. Eventuele verplichte maatregelen worden later via een aanvullende optie op de
koperswijzigingenlijst bij u in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat bepaalde combinaties van opties niet mogelijk zijn en dat na herberekening
een gekozen optie kan komen te vervallen. De kosten van de herberekening wordt dan wel in rekening
gebracht.

Werkbare dagen - meerwerk

In uw aannemingsovereenkomst zijn het aantal werkbare dagen voor de verkochte (basis) woning
opgenomen.

Door uw keuze voor meerwerk worden het aantal werkbare dagen met 1 dag per € 1.000 verlengt.
Dit geldt voor uw totaal aan meerwerk, waaronder de meerwerkopties aangeboden in de
koperswijzigingenlijst, aanvullende meerwerkopties, showroomoffertes, e.d.

€ 375,00

DEADLINES

Koperswijzigingenlijst Ufkes
: Definitieve opgave keuzes van koperswijzigingenlijst (muv showroomopties)
: Individuele koperswijzigingen (wijziging indeling), akkoord op offerte kopersbegeleiding

Showrooms

: Keuken; offerte wijziging keukeninstallatie of standaard
: Badkamer en toilet; offerte showroom of casco

: Elektra; offerte elektricien

: Berkvens; binnendeuren en deurbeslag

: Trappen; order van trapleverancier

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de algemene voorwaarden meer- minderwerk van Woningborg van toepassing.
Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen meer - en minderwerk wijzigingen worden geaccepteerd.
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